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AMAÇ: Ambar ve Ambar Görevlisinin Güvenliğini Sağlama
SORUMLU: Yüksekokul Sekreteri, Ambar Sorumlusu
 Ambarda, muhtelif yerlerde bulunan uyarı levhalarına gerekli uyum gösterilecektir.

 Ambarda muhafaza edilecek malzeme belirli esaslar çerçevesinde istif edilecektir.

 Ambarda muhafaza edilecek malzeme genel olarak raflarda muhafaza edilecektir.

  Ambarda yapılacak istiflerin yüksekliği en fazla 3 metre olacaktır.

 Çubuk ve borular, uygun raf ve sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.

 Ambarlarda istif edilen yarı mamul, mamul ve malzemeler arasında rahatça hareket edebilecek boşluklar bırakılmalıdır.

 Ambarda istif edilen yarı mamul, mamul ve malzeme cinsleri birbirine uygun olmalıdır.

 Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok beş sırada bir torba eksik konularak muhafaza edilecektir.

 Parlayıcı, patlayıcı ve kendi kendine yanabilecek malzeme kesin olarak ambarda bulundurulmayacaktır. Bu gibi malzemeler malzemenin özelliğine göre özel ambarlarda muhafaza edilecektir.

 Kullanılmış ambalaj malzemesiyle boş sandıklar ve buna benzer yanmaya müsait artıklar depo dahilinde bulundurulmayacaktır. Bahis konusu bu malzemeler ambardan alınarak, dışarıda bu işe özgü yerlerde muhafaza edilecektir.

 Ambarda vukua gelebilecek yangını söndürebilecek nitelikte, yeterli miktarda ve görünür yerlerde yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatı bulundurulacaktır.

 Ambarda görevli kişilerden başkasının girmesi yasaktır.

 Ambar dahilinde uyumak yasaktır.

 Ambar dahilinde ateş yakılmamalı ve sigara içilmemelidir.

 Ambarların giriş-çıkış kapıları önleri ile imdat çıkış kapısı önlerine, merdivenlere, koridor ve geçitlere gidip gelmeyi güçleştirecek veya zorlaştıracak malzeme koyulmayacaktır.
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